
Pannello rett. LED a soffitto (DALI)

Binario con faretto e lampada lineare LED (DALI)

LEGENDA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Sensore presenza/luminosità (DALI)
lx

Pulsante (DALI)

Rivelatore di presenza

Qxx
Quadro elettrico di piano

Distribuzione principale linea illuminazione,
tubo rigido PVC 25 mm a vista colore rame o bianco  in riferimento alla
tipologia di finitura  del soffitto (legno o intonaco)

Scatola derivazione

DALI Gateway KNX DALI 2 Pro, con webserver integrato, per il controllo individuale di 64
ECG e 8 sensori di presenza e luminosità DALI2. Tensioni di alimentazione 120-240
V c.a / C.C., 50-60 Hz.

Cavo BUS KNX - 2x0,8 Guaina LSZH, Euroclasse CPR. In tubo rigido PVC 25 mm
a vista colore rame o bianco  in riferimento alla tipologia di finitura  del soffitto
(legno o intonaco)

Cavo DALI 2x1,5 Guaina LSZH. Euroclasse CPR Cca s1b,d1,a1. Imballi SF200 -
WR500. In tubo rigido PVC 25 mm a vista colore rame o bianco  in riferimento alla
tipologia di finitura  del soffitto (legno o intonaco)

LEGENDA CORPI ILLUMINANTI

Pannello rett. LED a soffitto (DALI)

Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598- 1 per applicazione a sospensione, tipo
LED Panel, kit completo per applicazione a sospensione e corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra
interna in diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con
reattore elettronico, dimmerabile a tecnologia DALI.
Dimensioni 1200x300x12 Potenza 33W - 3300 lm.

Binario con faretto e lampada lineare LED (DALI)
Binario elettrificato ad alimentazione diretta, con 6 conduttori di cui 4 per modalità trifase e 2 per modalità DALI,
racchiusi in profili di materiale isolante: per installazione a plafone o sospensione, dimensioni 31 × 37 mm:
Lunghezza 1.000 mm.

Pannello lineare alloggiamento in lamiera d'acciaio verniciata a polvere. 356° orizzontale
Girevole e orientabile verticalmente di 90°. Scala dell'angolo di rotazione. Unità LED ad alta efficienza con
diffusore opalino a filo PMMA non ingiallentecon adattatore per binario DALI trifase. Adatto per binario a soffitto.
Il flusso luminoso regolabile. Colore visibile (SAP): nero intenso, opaco (RAL 9005). Lunghezza L (SAP): 569
mm. Larghezza B (SAP): 57 mm. Altezza H min. (SAP):77 mm. Lampada di colore chiaro 1 (SAP): 3500K.
Indice di resa cromatica lampada 1 (SAP):80. Potenza nominale 1 (Lumcat): 19 W. Flusso luminoso nominale
apparecchio 3 (Lumcat): 4600 lm. Temperatura colore più simile 3 (Lumcat): 3500 K. Efficienza luminosa
apparecchio 3 (JS): 115 lm/W. Tipo di circuito lampada 1 (SAP): ECG dimmerabile DALI. Grado di protezione
(SAP):IP 20

Faretto da incasso a LED dal design moderno senza alette di raffreddamento visibili. Alloggiamento in alluminio
pressofuso, verniciato a polvere. 356° orizzontale  orientabile verticalmente di 90°. Migliore riproduzione dei
colori Ra>90. Con multiadattatore per barre di alimentazione trifase 230 V. Adatto per binario a soffitto, binario a
parete.  Con Casambi controllo Bluetooth intelligente per reti wireless e funzionamento tramite dispositivo
Android/iOS.
Colore visibile (SAP): nero intenso, opaco (RAL 9005). Diametro D (SAP): 87 mm, altezza H min.
Lampada di colore chiaro 1 (SAP): 3500K. Indice di resa cromatica lampada 1 (SAP):92. Potenza nominale 1
(Lumcat): 20 W. Flusso luminoso nominale apparecchio 1 (Lumcat): 2200 lm
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Impianto illuminazione DALI - Pianta Piano Primo
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Pianta Piano Primo
IMPIANTO ILLUMINAZIONE DALI

Tipologico sensore di presenza e luminosità KNXTipologico binario sospeso elettrificato
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PERIZIA DI VARIANTE

SCHEMA QUADRI ELETTRICI - PERIZIA DI VARIANTE
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